FICHE CONSTRUCTION

Gymnase Soleillant - Montbrison (Loire)

Volume bois

63 dm3/m?

Minimum réglementaire
10 dm3/m?

© Kalice

© Kalice

Caractéristiques techniques

u Livraison: 2009
M SHON: 4 010 m?
¥ Volume de bois consommé: 253 m?
m Codt total: 3 648 447 € HT
dont part des matériaux bois: 35%

N

Intervenants _
de la construction

u Maitre d’ouvrage:
Mairie de Montbrison (42)

1 Architecte:
Dominique Molard (42)

m BETbois :
Lignalithe (42)

m Entreprises:
\_ Bezacier SA (42), Meunier-Marnat (42)

Complexe sportif - Yssingeaux (Haute-Loire)

Volume bois

1 21 dm?/m?

Minimum réglementaire
10 dm3/m2

Caractéristiques techniques

W Livraison: 2010
m SHON: 5630 m?
¥ Volume de bois consommé: 683 m?
m Codt total: 6 146 650 € HT
dont part des matériaux bois: 32%
m Performance énergétique:
44 kWh/m?/an pour le chauffage

N

Intervenants _
de la construction

u Maitre d’ouvrage:
Mairie Yssingeaux (43)
 Architecte:
Dominique Molard (42)
m BETbois : Lignalithe (42)
m Entreprises : Mathis (69),
Meunier-Marnat (42), Chapuis (43)
.
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