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Résidence d’entreprises de la COPLER - Neulise (Loire)

Bureaux Sorinvest - Montbrison (Loire)

FICHE CONSTRUCTION
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Caractéristiques techniques
 Livraison : 2009
 SHON : 761 m²
 Volume de bois consommé : 91 m³
 Coût total : 818 969 € HT

 dont part des matériaux bois : 28,5%
 Performance énergétique : THPE

 Besoin d’énergie pour le chauffage :
 64 kWh/m²/an

Bâtiments industriels
LOCAUX D’ACTIVITÉS

Volume bois
120 dm3/m2

Minimum réglementaire
5 dm3/m2

Volume bois
215 dm3/m2

Minimum réglementaire
10 dm3/m2

Caractéristiques techniques
 Livraison : 2011
 SHON : 274 m²
 Volume de bois consommé : 59 m³
 Coût total : 312 850 € HT

 dont part des matériaux bois : 40%
 Performance énergétique : 

 Besoin d’énergie pour le chauffage :
 < 50 kWh/m²/an

Intervenants
de la construction

 Maître d’ouvrage : COPLER (42)
 Architecte : Aline Duverger (42), 

 Vincent Danière (42)
 BET bois :

 Lignalithe (42)
 Entreprises :

 Bezacier (42), Chapuis (42), 
 Menubois (42)

Intervenants
de la construction

 Maître d’ouvrage :
 Sorinvest (42)

 Architecte : 
 Sauzet Jacquin (42)

 BET structure : 
 Giuvibat Ingénierie (42)

 Entreprises : 
 Lignatech (42), Blanc (42), MDF (42)


